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1. Geratebezeichnung: OVP15.2X fiir LiFePO,-Batterien
2. Hersteller: Schicke electronic GmbH, Kanalstr. 32, 76356 Weingarten

3. Verwendungszweck und Kurzbeschreibung:

Die OVP (Over-Voltage-Protection) ist eine riickstellbare Uberspannungssicherung. Sie wird zum Schutz der
Bordbatterie vor Uberladung bei Ausfall der Regelung durch den Regler Gleichrichter in die Ladeleitung ein geschleift.
Die Auslosespannung ist so eingestellt, dass LiFePO4-Batterien damit geschiitzt werden kdnnen.

Technische Daten:

- Abmessungen ( LxBxH )39x39x39 mm
- Gewicht:ca. 0,1kg

- Auslésespannung 15,2 V

- Ruhestrom (Batterieseite) ca. 0,1 mA
- Schaltstrom max. 30 A

- minimale Betriebstemperatur -20 °C

- maximale Betriebstemperatur +70 °C

4. Funktionsmerkmale:

Der OVP enthilt ein Relais (Offner), das den Ladestrom beim Uberschreiten der Auslésespannung von der Batterie
trennt. Sobald die Batteriespannung auf unter 12V abgesunken ist, fallt das Relais ab und die Batterie kann wieder
geladen werden. Zur Anzeige des ausgeldsten Zustands kann eine Kontrolllampe bzw. —LED angeschlossen werden.
AuBerdem ein Reset-Taster, falls die Sicherung unbeabsichtigt ausgeldst hat.

5. Einbau:

Der OVP wird so nah wie moglich an der zu schiitzenden Batterie angebracht. Das Ladekabel wird von der Batterie
abgeklemmt. Das blaue Kabel des OVP (,-“)wird mit dem Minuspol, das rote Kabel (,,+B“) mit dem Pluspol und das 3.
Kabel (,,+R“) mit dem abgeklemmten Ladekabel des Generators verbunden. An den Flachsteckanschlissen 3 und 4
kann optional der Reset-Taster (SchlieRer) angeschlossen werden (siehe Schaltbild). Die Anschliisse 1 und 2 sind fur
eine Kontrolllampe (1) bzw. LED (2) vorgesehen. Eine bereits vorhandene Ladekontrolllampe des Reglers kann in den
meisten Fallen dafiir verwendet werden.

6. Anschlussbild:
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Ein Export der Gerédte in die Vereinigten Staaten von Amerika ist ohne schriftliche Einwilligung von ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH nicht zuldssig!






