Perfekt fur
Motorrader

Das X5 0.8 fst unser kleinstes 12 V-Ladegerat. Es eignet sich perfekt for
das Laden kleiner Batterien in 2. B, Motarradern, Agquascootern, AT Vs
und Aufsitzmahern, Das kleine X5 0.8 bietet einen &-stufigen Ladevor-
gang, den Sie uber das Display verfolgen konnen. AuBerdem hat es eine
automatische Erhaltungsfunktion, mit dem Sie grofiere Batterien frisch
halten kannen, wenn diese nicht gebraucht werden

TECHHNISCHE DATEM

Allround-Ladegerat

Das MX5 3.8 |st ein mikroprozessorgestenertes Batterieladegerar
mit patentierter Float/Pulse-Erhaltungsladung, Das MX5 1.8 last
eine Reihe von Batterieproblemen und ist ein ideales Ladegerat for
den taglichen Gebrauch, Das MX5 3.8 prift vor dem Laden den
Batteriezustand, um festzustellen, ob die Batterie Ladung aufneh-
men und halten kann. Das MX5 3.8 setzt wahrend des Ladevorgangs
gine patentierte, automatische Entsulfatierungsphase ein, Ein
spezieller  Schneeflocke"-Maodus garantiert ein optimales Laden an
kalten Wintertagen. Die patentierte Float/Pulse-Erhaltungsladung
macht das MX5 3.8 ideal fir die Langzeiterhaltung. Der gesamte
Ladevergang kann auf dem klaren LED-Display einfach nachverfolgt
werden

TECHMISCHE DATEN

Intelligent und
vielseitig

Das MX5 5.0 ist ein mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerat
mit eingebautem, automatischem Temperatursensor. Das MXS 5.0
|gst gine Reihe von Batterieproblemen und ist ein ideales Ladegerat
fiir den anspruchsvellen Anwender, Das MX5 5.0 proft, ob die
Batterie Ladung halten kann. Das MX5 5.0 bietet eine patentierte,
automatische Entsulfatierungsphase sowie ein Sonderprogramm
zur Rekonditionierung, Wiederbelebung und Wiederherstellung
von Batterien, in denen sich Saureschichten gebildet haben, sowie
tief entladener Batterien. Der AGM-Modus ist ideal fur die
Maximierung der Leistung und der Lebensdauer der meisten
Start-Stop-Batterien

TECHNISCHE DATEN

Universal-Ladegerat
fir grofde Batterien

Dias MX5 7.0 ist ein anpasshares L adegerat, das trotz seiner geringen
Grafe Batterien bis 150 Ah laden kann. Das MX5 7.0 analysiert und
ladt und verfagt aber das einzigartige CTEK-Rekonditionierungspro-
gramm, das Batterien, in denen sich Saureschichten gebildet haben,
wiederherstellt. Aufferdem hat das Ladegerat eine Stromversor-
gungsfunktion. Sie kannen damit das Ladegerat als efne Stromquel-
le verwenden, wenn Sie die Starterbatterie von lhrem Fahrzeug
oder Wahnmabil abklemmen missen, ohne wichtige Einstellungen
verlieren zu wollen.

TECHMNISCHE DATEN

Ladespanmang

(TERY

Ladespamnung

4TV

Ladestrom

Maz. 0.8 A

Ladespannung A TR Y

Ladegerat-Typ

Sechsstufger, vollsutomatischer Ladezyklus

Batrenetyp

2 W Blei-Syure-Batterien

Ladestrom

Max. 18 A

Ladegerat-Typ

T-stufiger. vellauromarscher Ladezykius

Ladestrom

haw, 5 A

Ladegeras-Typ

Achtstufiger. vollautomatischer Ladezyklus

Batterekagnaziral

L2-32 Ah: Erhalhungsladung bis 2 100 ah

Schatzklasse

IPES [spritz- und stacbgeschatzt)

Batterietyp

12V Bler-Saure-Barresien

Batrenekaparitat

1.2=TH) &l [rh.1|1u:35.'a.c!u.'\3 bes 2w 160 AR

Batterietyp Alle 12 V-Blei-Siure-Typen
Battenekapagital 1.2-85 Ah, Erhaltungsladung bis zu 130 ah
Schutrklasse IP&S [spritremasser- und staubgeschutzt]

Sehuthlatse IPES {spriczwasser- und 1‘..1||h5h:w:|1||!.'1|

Ladespannung

Wbk W A58

Professionelles
Ladegerat fur daheim

Das X510 ist perfekt For Nutzer, die zu Hause eine kleine
Werkstatt haben und alles von Wohnwagen- Gber Auto- bis hin zu

Bootshatterien laden wollen, Das MXS 10 hat einen Temperatursen-

sor, der die Anpassung des Ladevorgangs an die Umgebungstempe-
ratur sicherstellt. Das Ladegerat hat auch ein Stromversorgungspro-
gramm, was bedeutet, dass Sie es als Stromauelle einsetzen
k&nnen, wenn Sie lhre Fahrzeug- oder Wohnmobilbatterie
abklemmen mussen. ohne wichtige Einstellungen verlieren zu
waollen. Das Ladegerat wird mit einer Garantie von 2 Jahren
geliefert,

TECHNISCHE DATEN

Ladestrom

A T A

Ladegerat-Typ

Achtstufiger, vollautomatischer Ladezyklus

Ladespannung

Vb W TR TS

Ladestrom

M, B0 A

Batterietyn

12 W Blei-5aure-Battersen

Battenexapazitar

14-150 ah, Erhalturgaladung e oo 375 Ah

Ladegerat-Typ

Achtstufiger. vollautomatischer Ladezyklos

Schutzidlasse

IPES [sprite- und staubgeschotzt)

Batterietyn 12 W Blei-5aure-Batterien
Batrerjekapazitin 20 - 300 Al Erbaltungslackng bis zu 300 Ah
Schutthlasse P65 [spritz- und staubgeschirzt)
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Intelligente Programme und Funktionen
Unsere Ladegerate verwenden eine einzigartige
und patentierte Technologie, mit der Batterien
in optimaler Weise aufgeladen werden. Es gibt
drei verschiedene Programme und Funktionen,
die dafur sorgen, dass lhre Batterie langer lebt.

Ladung und Erhaltungsladung

Die Ladung wird in vier. funf oder sechs Schritten ausgefuhrt, je
nachdem welches Ladegerat Sie verwenden. Linabhangig von der
Anzahl der Schritte laden unsere Produkte |hre Batterie mit einem
einzigartigen Prozess, welcher der Barterie zum richtigen Zeitpunkt
im Ladezyklus die richtige Spannung liefert, Das Ladegerat schaltet
auflerdem bei Batterien, die langer als 2ehn Tage geladen wurden,
automatisch auf Erhaltungsladung um,

Rekonditionierungsprogramm

Das Programm lost gebildete Saureschichren durch das Laden der
Batterie mit einer hoheren Spannung auf. Saure und Wasser werden
in einem kontrollierten Prozess vermischt, Wir empfehlen thnen,
Ihre Batterie einmal im Jahr zu rekonditionieren, um vollstandige
Leistung sicherzustellen

Laden bei Kilte und von AGM-Batterien

Bei niedrigen Temperaturen ist eine hohere Ladespannung
erforderlich. Das Programm erhoht automatisch die Ladespannung
von 14,4 ¥ auf 14,7 V. Dieses Programm eignet sich auch hervorra:
gend fir AGM-Batterien



Aufladen fiir Abenteuer!

. Ein Motorraditrip an einem Sommerabend, ein
' Ausflug mit dem Motorschiitten oder eine
1: ;Em'mparelse mit dem Wohnmobil. Immer mehr
schen haben ein Fahrzeug fur ihr Hobby:
ﬁ‘as’ sie in .'Pﬁ'er Freizeit nutzen. Unsere intelligen-
Emtad@emte verwenden eine einzigartige
nologie zum Laden von Batterien. Aus
fﬂimn Grund konnen Sie sicher sein, dass Sie
wﬁxr neue Abenteuer bereit sein kénnen.

lnh[ﬁ;antes Laden

ie funktionieren am besten, wenn sie direkt nach

ieh nachgeladen werden: dies hilft dabei, eine schadliche

Wﬁg zu vermeiden, Die Verwendung sines CTEK-Batteriela-

g Ip sichier, dass [hre Batterie immer vallstandig geladen

re Ladegerate analysieren [hre Batterie und laden sie

unter Berocksichtizung der noch zur Verfigung stehenden
; diing. Wenn die Batterie vollstindig geladen wurde. schaltet das

o Nﬁrﬂ:ﬂm inden Erhaltungsmaodus; dies stellt sicher, dass sie voll

i gel.y.'dm}lst. wenn Sie sie bravchen. Wir nennen dies intelligentes

,Connect and Forget'

lkmeudegaate sind nach dem Grundsatz kenzipiert, dass das
Laden lhrer Batterle so einfach wie maglich sein sollte. Die mit dem
Laﬂlguﬂt gelieferten Klemmen ermaglichen lhnen, Ihre Batterien
MI zuladen. Wenn Sie lhre Batterie oft laden oder wenn thre
" Batherie schwer zuganglich ist, machen unsere Schnellkontakte
ﬂ'lf'mldﬂ'l Anschluss des Ladegerates leichter, Die COMFORT
"CONNECTOR sind auch mit einem Anzeigegerat lieferbar, das Ihnen
anzeigt, wieviel Ladestrom noch in der Batterie steckt. Sobald das
Ladegerat angeschlossen ist, brauchen Sie sich nicht mehr darum 2u
kiimmem. wie lange die Batterie geladen werden muss oder ob sie
“sulfatiert st Unsere Ladegerate kimmern sich vollautomatisch
darum, Wir nennen dies Connect and Forger”

Steigerung der Batterieleistung

Die Sulfatierung ist eine der Hauptursachen fir eine reduzierte
Batterieleistung. Aus diesem Grund beginnen all unsere Ladegerate
den Ladeprozess mit einer Entsulfatierung. Dies sorgt fur bessere
Batterieleistung und langere Lebensdauer

@1/ 2imm | Lange 40 cm

Nur eine Installation

Unsere Produkte wurden so konstruiert und entwickelt,
dass sie so einfach wie maoglich zu verwenden sind. Die
Batterieladegerdte ist mit einem Schnellkontakt ausge-
rustet, der leicht an lhre Batterie angeschlossen wer-
den kann.

COMFORT
CONNECT - Eyelet

Praktizcher Schnellkontakt fur schwer -
zugangliche und verbaute Batterien.

Die Ringosenklemmen werden an die
Batterie angeschlossen

Die Ringosenklemmen sind in drel Grofien erha[thch:
M&-64Amm | MB—-54 mm | MI0-106mm | Llngidﬂcm

COMFORT
CONNECT - Cig-plug*

Schnellanschluss fur problemloses Laden
Die Batterie wird Ober die 12 V-Steckdose
des Fahrzeugs geladen.

COMFORT
CONNECT - Cig-socket

Der direkte Anschluss des COMFORT CONMNECT
- Eyelet an die Batterie liefert Ihnen eine Zigaret-
tepanzunderbuchse. Perfekt zum Laden |hres
Handys, wenn Sie auf dem Motorrad unterwegs
sind

@ 21mm | Lange 1.0m

* Hirwets: Die Buchse muss mit Strom versorgt werden, auch wenn der
Zundschalter auf , Aus” steht.

Perfekt fur die Einlagérung
iiber den Winter oder'den
Sommer

Sie kénnen sicher sein, dass lhr
Motorrad bei der ersten Ausfahrt
des Jahres anspringt.

Einfache Batteriepriifung

Aufierdem sind intelligente Zubehorteile erhaltlich. Ein
praktischer COMFORT INDICATOR zeigt thnen an,
wann Sie laden muissen.

COMFORT
INDICATOR - Eyelet -

-
Praktischer Schnellkantakt, der lhnen -
zeigt, wie viel Ladestrom noch in der o,qa/

Batterie steckt und wann Sie sie faden # "

mussen o —

Kabelklemmen in zwel Groften erhaltiich
ME-64mm | MB-84mm | Lange 55<m

COMFORT
INDICATOR - Clamp

Befestigen Sie die Klemmen an den Bat-
teriepolen. Die Leuchtdioden zeigen
nicht nur den Batteriestatus an, sondern
auch, ob die Batterie geladen werden F ;
muss. Perfekt fir Besitzer von mehreren .j_{?
Fahrzeugen

Linge 1.0 m

ROT bedeutet, dass die Batteriespannung unter 12,4 Volt liegt
Hachste Zeit, die Batterie zu laden

GELB bedeutet, dass die Batteriespannung zwischen 124 und 12,65 Volt
liegt. Die Batterie kinnte durchaus eine Ladung vertragen

— GRUN bedeutet, dass die Batteriespannung tber 1265 Volt liegt

CTEK — Bumper

Ein Schutz aus Silikongummi schutzt
sowohl das Ladegerat als auch die

Lackierung |hres Fahrzeugs = 3
Fir MX5 5.0 ; /

COMFORT
INDICATOR - Cig-plug*

Die Batterie wird uber die 12 V-Steckdose des
Fahrzeugs geladen, Der Stecker ist mit einer
intelligenten Kamfort-Anzeige ausgerdstet.
die Ihnen den Ladezustand threr Batterie
anzeigt

Mit Kabeln in zwei Langen erhaltlich:
MB-24mm | Lange l.5m | Lange 2.3m

COMFORT
INDICATOR - Panel

Das auf das Armaturenbrett montierte
Anzeigegerat zeigt den Ladezustand
der Batterie an und ermaoglicht ein
Laden der Batterie vom Armaturen-
brett aus

Mit Kabeln in zwei Langen erhaltiich
MB -~ 24 mm | Langel5m | Lange 3.3 m

* Hinweis: Die Buchse muss mit Strom versorgt werden, auch wenn der
Zundschalter auf . Aus™ steht

Sicheres Laden - zu jeder Zeit

All unsere Ladeperate sind einfach anzuwenden und enthalten

Features wie 2. B. Schutz gegen Funkenbildung: Die CTEK-Batteri-

efadegerate erkennen, wenn das Batrerieladegerar falsch
angeschiossen ist oder wenn die Batterie keine Ladung
aufnehmen kann. Unsere Ladegerate beschadigen nicht die
Fahrzeugelektronik, alie Ladegerate haben den Schutzgrad IP&5S
ader haher und sind for den Gebrauch im Freien zugelassen

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IM THE WORLD
Sprechen Sie uns an:

Untergasse 5 - 63688 Gedern
+49 (0)6045 9525-20

LALEN

.......... fiir eine noch
begeisternde Erfahrung!
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