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Modell: MTX 800 MTX 1100 MTX 1500 MTX 2000 MTX 3000 

 
 
 Leistung 

Maximalleistung (VA) 800 1100 1500 2000 3000 

Maximalleistung (W) 720 990 1350 1800 2700 
 

Eingang 

Anschluss 1 x IEC C14 (10 A) 
 

1 x IEC C20 (16 A) 

Nennspannung 230 VAC 

Eingangsspannungsbereich 162-268 VAC / 170-280AVC/ 177-290 VAC  
 Eingangsfrequenzbereich 50/60 Hz ± 5 Hz automatische Erkennung 

 

Ausgang 

Anschlüsse (IEC) 8 x C13 (10A)  8 x C13 (10A) 
8 x C13 (10A) + 
1 x C19 (16A) 

Ausgangsspannung Am Display einstellbar 208, 220, 230, 240 VAC 

Spannungstoleranz Netzbetrieb 208(-10%/+16%) / 220(-15%/+10%) / 230(-15%/+10%) / 240(-15%/+10%) 
VAC  

 
Spannungstoleranz Batteriebetrieb 208/220/230/240 VAC ±1.5% (vor Batteriealarm)  

 Frequenztoleranz Line Mode 50 Hz / 60 Hz, Battery Mode ± 0,1 Hz 

Spannungsform Sinus 

Power Faktor 0,9 

Umschaltzeit Typisch 2-6 ms, max. 10 ms  

Scheitel-Faktor  
 

3 (CREST FACTOR)  
 THD  

 
< 2 % bei linearer Last, < 5 % bei nicht linearer Last  

 Wirkungsgrad ECO-mode 230V 96,5% 96,7% 97,1% 97,1% 97,3% 

Wirkungsgrad Boost 185V 93,8% 93,4% 93,1% 94,2% 93,9% 

Wirkungsgrad Buck 255V 94,7% 94,7% 95,3% 95,5% 95,4% 

Wirkungsgrad Batterie-mode  88,5% 87,8% 90,0% 88,5% 89,0% 

 

Überlast 

AC-mode 
 103%~120% (-5%/+10%) 5 Minuten 
 120%~150% (-5%/+10%) 10 Sekunden 
>150%(-5%/+10%) 1 Sekunde 

Batterie-mode 
103%~110% (-5%/+10%) 1 Minute 
110%~150% (-5%/+10%) 10 Sekunden 
>150%(-5%/+10%) 0.5 Sekunden 

 

Batterie 

Typ verschlossene, wartungsfreie Blei-Vlies-Akkus 

Nennspannung 24VDC 48VDC 72VDC 

Ladezeit ca. 6 h auf 90 % 

Ladestrom 1,5A 
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Anschuss Schema der USV und Verbraucher 
 
 1  Netz 

 2 10 A (bei Typ 800 / 1100 / 1500) 

  16 A (bei Typ 2000 / 3000) 

 3 0,75 mm2 (bei Typ 800 / 1100 / 1500) 

  1,5mm² (bei Typ 2000 / 3000) 

 4 Last 1 

 5 Last 2… 

 
 
 

 
Rückansicht  

 
       MTX800/1100                               MTX1500                             MTX2000                                MTX3000 

 
1. Ausgänge nicht USV-versorgt (nicht kritische Lasten) 
2. Ausgänge USV-versorgt (kritische Lasten) 
3. AC-Eingang 
4. EPO-Anschluss 
5. USB-Schnittstelle 
6. RS232-Schnittstelle 
7. Intelligent Slot für Relais oder SNMP 
8. Batterieerweiterungsanschluss  

Modell MTX 800 MTX 1100 MTX 1500 MTX 2000 MTX 3000 

Standard-Autonomiezeiten  
(cos Φ 0,7) 

 

Last 100 % (Minuten)  7 5 7 5 6 

Last 50 % (Minuten) 
 

17 12 17 12 14 

Mit Batterieerweiterung (cos Φ 0,7)  

Batteriepack (1 Strang Akkus) 19 14 20 16 17 

Batteriepack (2 Stränge Akkus) 33 23 34 26 28 

Batteriepack (3 Stränge Akkus) 50 36 - - - 
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Modell: MTX 800 MTX 1100 MTX 1500 MTX 2000 MTX 3000 

 
 
 
Gerät 

Display / Panel LCD 
USV-Status, Ein-/Ausgangsspannung / Ein-/Ausgangsfrequenz,  
Last (A), Last (%), Batteriespannung, -kapazität., Temperatur 

Schnittstellen USB, RS232, EPO 

Akustischer Alarm 

Batteriebetrieb Ton alle 10 Sekunden 

Battery low Ton jede 2 Sekunden 

Überlast Ton jede Sekunde 

Fehler Dauerhafter Ton 

Gehäuse Stahlblech-Tower / Front Kunststoff 

Schutzklasse IP 20 

Maße USV (H x B x T in mm) 240 x 145 x 376 240 x 145 x 484 

 

338x190x427 

Gewicht USV (kg) 12,7 13,1 20,4 21,6 30,5 

Maße Batteriepack (H x B x T in mm) 240 x 145 x 397 338x190x416 

Gewicht Batteriepack (kg, ein Strang) 

string 

11 11 17 17 31 

Gewicht Batteriepack (kg, zwei Stränge) 17 17 29 29 50 

Normen / Richtlinien 
Sicherheit: EN62040-1 

EMV: EN62040-2 Klasse C2 
Zulassungen: CE 

 

Umgebung 

Temperaturbereiche 

Betrieb: 0° bis 40 °C 
Empfohlen: +20 °C 

(außerhalb des empfohlenen Bereichs wird die 
Lebensdauer der Akkumulatoren erheblich reduziert) 

Lagerung: -25°C … +55°C (ohne Akkumulatoren) 

Einsatzhöhe < 1000 m ohne derating 

Luftfeuchtigkeit 0 % - 95 % relative Feuchtigkeit (nicht betauend) 

Geräuschpegel 
nahezu geräuschlos <45 dBA im Normalbetrieb 

<55 dBA @ bei Batteriebetrieb / -ladung 

 
 
  


