
*Neueste Generation des führenden HVR®-Designs von Exide, das die
V4-Anforderungen erfüllt (EN 50342-1: 2015)

STRONGPRO EFB+ NEW

Exides StrongPRO ist jetzt “EFB+”
Exides StrongPRO Baureihe ist jetzt stärker als je zuvor. Eine neues Kohlenstoff-Additiv in der aktiven Masse der 
negativen Platten verbessert die Wiederaufladbarkeit und Ladeakzeptanz der StrongPRO EFB+ Batterie. Darüber 
hinaus ermöglicht die HVR®-Technologie (High Vibration Resistant), die extremen Vibrationstests gemäß der neuen 
europäischen V4-Norm (EN 50342-1: 2015) zu bestehen. Eine robustere und langlebigere Batterie bedeutet weniger 
Batteriewechsel über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs, was zu geringeren Flottenkosten für Flottenbesitzer 
und LKW-Fahrer führt und das Risiko eines unerwarteten und vorzeitigen Batterieausfalls minimiert.

 • Carbon Boost® für bessere Ladungsaufnahme und reduzierte
Säureschichtung, dadurch erhöhte Zyklenlebensdauer

 • Extrem rüttelfest (V4) dank aktuellster HVR®-Technologie

 • Ca/Ca Technologie - dadurch absolut wartungsfrei und geeignet
bei Ladespannungen ab 28,8V

 • Sehr hohe Startleistung

 • Wirtschaftlichste Betriebskosten

Merkmale

BODENPLATTENHAFTUNG
zur zusätzlichen Fixierung*

LABYRINTH INTEGRIERT 
in den Deckel mit Flammensperre und zentralem 
Entgasungsauslass für maximale Sicherheit

NEUE VERLÄNGERTE
Seiten- und Topfixierung*

3DX GITTER (NEGATIVE PLATTE)
mit Carbon Boost® für superschnelles 
Aufladen und höhere Zyklenfestigkeit

GERAHMTE GITTER (POSITIVE PLATTE) 
mit strapazierfähigem Polyäthylen-Separator und 
Glasvlies für homogene Kompression

ZUSÄTZLICHE HEISSKLEBEPUNKTE 
verschließen die Zellengruppe*

VERSTÄRKTER KASTEN 
mit zusätzlichen Rippen*

EMPFOHLENE FAHRZEUGART / GEBRAUCHSBEDINGUNGEN:
Moderne Langstrecken- / Standard-Lkw mit Heck-Installation und / oder «Hotelfunktionen», Ladebordwände und Stadtbusse 
Ideal für Fahrzeuge, die in unebenem Gelände fahren, mit leistungshungrigen Geräten und Deep-Cycling-Anwendungen.



HVR® TECHNOLOGIE 
Neue Funktionen des robusten Batteriedesigns
Mehrere wirtschaftliche Faktoren (höhere Kraftstoffkosten, höhere 
Straßensteuern, höhere Maut- und Parkgebühren sowie höhere 
Gebühren für den Einfahrt in emissionsarme Zonen) haben dazu 
geführt, dass Flottenbesitzer durch den Kauf neuer Euro 5- oder 
Euro 6-Fahrzeuge aufgerüstet wurden, wodurch Partikel- und NOx-
Emissionen reduziert wurden .

Viele Euro 5 / Euro 6-Fahrzeuge verfügen über ein neues 
Fahrgestelllayout zur Integration des SCR-Systems (Selective 
Catalytic Reduction) und des AdBlue-Tanks. Dies führt dazu, dass 
LKW-Hersteller Batterien hinten auf dem Chassis verbauen.

Neue Herausforderungen, neue Lösung
Die Lebensdauer gewöhnlicher Batterien wird durch höhere 
Vibrationen am Heck des Fahrgestells des Fahrzeugs erheblich 
verkürzt. 2016 arbeitete Exide mit LKW-Herstellern zusammen, 
um die neue hochvibrationsbeständige (HVR®) Batterie auf 
dem Markt zu entwickeln, eine der ersten, die den neuen V4* 
-Vibrationstest bestanden hat.

HVR garantiert eine längere Batterielebensdauer, selbst wenn 
die Batterie auf dem hinteren Chassis verbaut ist.
* EN50342-1

Exides intelligente elektrochemische 
Lösung für eine längere Lebensdauer.
Ein schlechter Ladezustand der Batterie führt zu Sulfatierung 
und Säureschichtung, wodurch sich die Lebensdauer 
der Batterie verkürzt. Mit Exide Carbon Boost® lösen die 
einzigartigen

Karbonadditive die Sulfate schneller auf. Dies führt zu 
schnellerem Aufladen, Schutz vor Sulfatierung und weniger 
Säureschichtung.

Die Karbonadditive fördern auch die kontrollierte 
Gasentwicklung beim Aufladen, wodurch der Elektrolyt 
vermischt und die Säure schichtung weiter reduziert wird. Somit 
werden frühzeitige Ausfälle in Nutzfahrzeugen, verursacht durch 
Tiefenentladung, minimiert.

Die Vorteile von Carbon Boost:
 • Verbesserte Stromaufnahme

 • Schnelleres Aufladen

 • Reduzierte Säureschichtung

OHNE CARBON BOOST®

Sulfatierte Platten
MIT CARBON BOOST®

Sulfatierung wird dank Carbon Boost 
Technologie reduziert

Sulfatierung: Bleisulfatpartikel bedecken nach und nach die negativen 
Platten. Dies macht das Aufladen weniger effizient, da Energie zum 
Auflösen des Bleisulfats verwendet wird.

Säureschichtung: Sulfatpartikel werden beim Laden zu Schwefelsäure. 
Dies ist schwerer als der Elektrolyt, so dass er auf den Boden sinkt 
und eine Reihe von negativen Auswirkungen hat, einschließlich einer 
verringerten Kapazität.

OHNE CARBON BOOST®

Schwefelsäure sinkt auf den Boden der Zelle
MIT CARBON BOOST®

Durch kontrolliertes Gasen wird der Elektrolyt 
gemischt und die Schichtung reduziert

DER CARBON BOOST® EFFEKT

ADBLUE® TANK
SCR KATALYSATOR
BATTERIEN

REAR CHASSIS
INSTALLATION
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EINACHSENTEST
Bei den V1-3-Tests wurden nur 

einachsige Vibrationen verwendet..

NEUER DREIACHSENTEST
Mit der HVR-Technologie können Exide-Batterien 
den strengen V4 * -Vibrationstest bestehen, bei 

dem dreiachsige Vibrationen verwendet werden, 
um reale Bedingungen zu simulieren.
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