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Eigenschaften: Anwendungen: Standards:
v’ AGM-Batterien v USV-Anlagen v' |EC 60896-21/22:2004
v' Long Life nach Eurobat v" Rechenzentren v JIS C8702-1/2:2009
v' Hohe Energieeffizienz v' Telekommunikation v' Eurobat 2015
v" Hohe Gasrekombination v' Energieversorgung v' EN50272-2
v" Niedrige Selbstentladung v" Erneuerbare Energien
v' Einfache Handhabung und v" Sicherheitsbeleuchtung
Installation v" Universelle Stromspeicher
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Bezeichnung: SP12-150
Abmessungen: Lange Breite Hohe
483 mm 171 mm 219/227 mm
Gewicht: 43,00 kg
Design-Life: 10/12 Jahre
Nennkapazitat Cao: 154,00 Ah
Kapazitat (25°C; 1,8 V/Z): Cio Cs Cs C1
150,00 Ah 137,36 Ah 112,50 Ah 84,80 Ah
Innenwiderstand: 2,90 mQ
Max. Entladestrom (5 sec.): 1500 A

Ladung:

Zyklische Anwendung
2,40 (-4mV/°C)

Stationare Anwendung

2,27 (-3mV/°C), Starkladung 2,40 V/Z
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Entladestrome in Ampere (25°C)

Us

(ViZelle) 5min 10min | 15min | 20min | 30min 1h 2h 3h 8h 10h 20h
1,60 465,00 | 330,00 | 253,10 | 190,30 | 160,50 | 94,50 | 56,00 | 40,80 | 17,87 15,42 7,94
1,65 450,00 | 322,10 | 245,90 | 184,60 | 155,40 | 92,50 54,70 40,30 17,74 15,35 7,90
1,67 443,39 | 317,08 | 242,58 | 182,11 | 153,36 | 91,43 54,11 39,40 17,73 15,35 7,89
1,70 435,00 | 310,80 | 238,30 | 178,90 | 150,70 | 90,00 53,30 39,50 17,64 15,28 7,85
1,75 390,00 | 293,80 | 229,10 | 172,70 | 146,40 | 87,60 | 52,20 | 38,60 | 17,47 15,20 7,80
1,80 350,00 | 271,90 | 214,80 | 163,70 | 141,10 | 84,80 | 50,90 | 37,50 | 17,17 15,00 7,70

Entladeleistung in Watt/Zelle (25°C)
Us 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 1h 2h 3h gh 10h | 20h

(ViZelle)

1,60 760,00 | 560,00 | 450,50 | 333,90 | 275,40 | 166,40 | 104,50 | 76,84 34,73 30,85 15,90
1,65 742,00 | 546,60 | 439,10 | 325,30 | 267,90 | 163,70 | 103,00 | 76,08 | 34,52 | 30,73 15,87
1,67 724,95 | 538,68 | 432,46 | 320,94 | 265,18 | 162,67 | 102,55 | 75,89 34,48 30,72 15,88
1,70 705,00 | 528,60 | 424,10 | 315,30 | 261,40 | 161,00 | 101,70 | 75,39 | 34,29 | 30,59 15,82
1,75 655,00 | 504,00 | 407,90 | 303,70 | 252,30 | 157,30 | 100,00 | 74,68 34,07 30,45 15,76
1,80 589,00 | 472,30 | 387,90 | 290,70 | 244,10 | 152,50 | 98,50 73,58 33,74 30,23 15,63

Weitere Entlade-, Lade- und Zyklendaten

Voltage(V)

Discharge voltage vs. discharge time
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Charge capacity vs. charge time
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Discharge capacity vs. temperature
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