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VICTRON ENERGY BMV-700 Batterie Monitor
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BMV Shunt 500A/50mV
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Batterie-'Tankuhr", Restlaufanzeiger und vieles mehr

Die verbleibende Batteriekapazitdt hangt von den verbrauchten Amperestunden, dem Entladestrom, der
Temperatur und dem Alter der Batterie ab. Es sind komplexe Softwarealgorithmen erforderlich, um all diese
Variablen zu berticksichtigen.

Abgesehen von den grundlegenden Anzeigeoptionen wie Spannung, Strom und verbrauchte
Amperestunden zeigen die BMV-700 Serien auch den Ladezustand, die Restlaufzeit und den Stromverbrauch
in Watt an.

Der BMV-702 verflgt tiber einen zusatzlichen Eingang, der sich zum Messen der Spannung (einer zweiten
Batterie), Temperatur oder Mittelpunktspannung (siehe unten) programmieren Idsst.

Bluetooth Smart
Mit dem Bluetooth Smart Dongle ist die Uberwachung lhrer Batterien (iber ein Apple oder Android
Smartphone, Tablet, Macbook sowie tiber andere Geradte moglich.

Einfache Installation

Samtliche elektrischen Anschliisse werden mit dem Leiterplatten-Steckverbinder am Strom-Shunt
vorgenommen. Der Shunt ist mit dem Wachter Giber ein Standard RJ12-Telefonkabel verbunden. Im
Lieferumfang enthalten: RJ 12-Kabel (10 m) und Batteriekabel mit Sicherung (2 m); Es werden keine weiteren
Bauteile bendtigt.

AuBerdem werden eine separate Frontblende fiir ein quadratisches oder rundes Display; ein Sicherheits-Ring
fur eine riickseitige Montage und Schrauben fiir eine frontseitige Montage mitgeliefert.

Einfache Programmierung (mit lhrem Smartphone!)
Ein Schnellinstallationsmenti und ein ausfiihrliches Setup-Menu mit Bildlauf unterstiitzen den Nutzer, wenn
er die verschiedenen Einstellungen vornimmt.

Alternativ lasst sich auch eine schnelle und einfache Lésung nutzen: Laden Sie sich dafiir die Smartphone
App herunter (Bluetooth Smart Dongle erforderlich)

Uberwachung der Mittelpunktsspannung (nur BMV-702)

Diese Funktion, die héufig in der Industrie verwendet wird, um groBe und kostenintensive Batteriebanke zu
Uberwachen, ist nun zum ersten Mal zu einem gtinstigeren Preis erhéltlich, damit jede beliebige Batteriebank
Uberwacht werden kann.

Eine Batteriebank besteht aus einem Strang in Reihe geschalteter Zellen. Die Mittelpunktsspannung ist die
Spannung nach der Hélfte des Strangs. Im Idealfall betragt die Mittelpunktsspannung genau die Hélfte der
Gesamtspannung. In der Praxis kommt es jedoch zu Abweichungen. Diese sind von zahlreichen Faktoren
abhéngig, wie z. B. von einem unterschiedlichen Ladezustand bei neuen Batterien oder Zellen,
unterschiedlichen Temperaturen, internen Leckstromen, Kapazitaten und noch vielen weiteren.

Grofe oder zunehmende Abweichungen der Mittelpunktsspannung deuten auf eine unsachgemafe
Batteriepflege oder eine fehlerhafte Batterie bzw. Zelle hin. Korrigierende MaBnahmen infolge eines

Mittelpunktsspannungsalarms konnen ernsthafte Schaden an einer teuren Batterie verhindern. Bitte
beachten Sie auch das Handbuch fiir weitere Informationen.

Standardfunktionen

- Batteriespannung, Strom, Leistung, verbrauchte Amperestunden und Ladezustand

- Restlaufzeit bei aktueller Entladerate

- Programmierbarer visueller und akustischer Alarm

- Programmierbares Relais, um unwesentliche Lasten abzuschalten oder bei Bedarf einen Generator
einzuschalten.

- Ein 500 Ampere Schnellanschluss-Shunt und ein Anschluss-Set.

- Shunt-Kapazitét bis zu 10.000 Ampere auswahlbar.

- VE.Direct Kommunikationsanschluss

- Speichert eine groRe Bandbreite an Verlaufsdaten, anhand derer Nutzungsmuster und Batteriezustand
bewertet werden kénnen.

- Breiter Eingangsspannungsbereich: 9,5 - 95V

- Hohe Strommessauflésung 10 mA (0,01 A)

- Geringer Stromverbrauch 2,9 Ah pro Monat (4 mA) bei 12V und 2,2 Ah pro Monat (3 mA) bei 24V

Zusatzfunktionen des BMV-702
Zusatzlicher Eingang zum Messen von Spannung (einer zweiten Batterie), Temperatur oder
Mittelpunktsspannung sowie zugehdrige Alarm- und Relais-Einstellungen.

BMV 700HS: 60 bis 385 VDC Spannungsbereich
Kein Vorteiler erforderlich. Hinweis: Nur geeignet fiir Systeme mit geerdetem Minuspol (Batteriewachter ist
nicht vom Shunt isoliert).

Weitere Optionen des Batteriewachters
- VE.Net-Batterie-Wachter (VBC)

- Lynx Shunt VE.Net

- Lynx Shunt VE.Can

Mehr zur Mittelpunktsspannung

Eine beschadigte Zelle oder eine beschadigte Batterie kann eine ganze grofe, teure Batteriebank zerstdren.
Wenn Batterien in Serie geschaltet sind, kann durch die Messung der Mittelpunktsspannung eine rechtzeitige
Warnmeldung erzeugt werden. Bitte beachten Sie auch das BMV-Handbuch, Abschnitt 5.2 fiir weitere
Informationen.

Wir empfehlen unseren Battery Balancer (BMS012201000), um die Lebensdauer von in Serie geschalteten
Batterien zu maximieren.
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VICTRON ENERGY BMV-700 Batterie Monitor

BM
Spannungsbereich Stromversorgung 6,5-95VDC 6,5-95VDC 60 - 385 VDC
Stromaufnahme;
Hintergrundbeleuchtung aus Sl Sand Sdma
AL ElGE RGN, entfillt 6,5-95VDC entfallt
Zusatzbatterie
Batteriekapazitat (Ah) 20-9999 Ah
Betriebstemperaturbereich -40 +50°C (-40-120°F)
Misst Spannung einer zweiten Batterie, . 5
Temperatur oder Mittelpunkt et = el
Temperaturmessbereich -20 +50°C entfallt
VE.Direct Kommunikationsanschluss Ja Ja Ja

Relais umkehren)

AUFLOSUNG & GENAUIGKEIT (mit einem 500 A Shunt)

Strom +0,01A
Spannung +0,01V
Amperestunden +0,1 Ah
Ladezustand (0 - 100%) +0,1%
Restlaufzeit +1min
Temperatur (0 - 50°C oder 30 - 120°F) n.a. E1CE/CE

Genauigkeit der Strommessung +0,4%
Genauigkeit der Spannungsmessung +0,3%

INSTALLATION & ABMESSUNGEN

Installation Flachmontage
Vorderseite 63 mm Durchmesser
Frontblende 69 x 69 mm (2,7 x 2,7 inch)
Durchmesser Gehause 52 mm (2,0 Zoll)
Tiefe Gehéause 31 mm (1,2 Zoll)

STANDARDS

Sicherheit EN 60335-1
Emissionen / Immunitat

Automobilbranche ECER10-4 / EN 50498

ACCESSORIES

Shunt (mitgeliefert) 500 A/50 mV
Kabel (mitgeliefert)

Temneratur-Fiihler

Color Control

Der leistungsstarke Linux-Computer, versteckt
hinter dem Farbdisplay und Tasten, sammelt
Daten von allen Victron-Geréten und zeigt sie
auf dem Display an. Abgesehen von dem

[} h mit den Victs at
kommuniziert das Color Control auBerdem tiber
NMEA2000, Ethernet und USB.

Es lassen sich Daten auf dem VRM speichern und
analysieren. AuBerdem stehen Apps fiir iPhone
und Android-Gerite zur Uberwachung und
Steuerung zur Verfligung.

werden.

EN 55014-1/EN 55014-2

BMV-702 BLACK EMVZ00

60 V/1 A normal offen (Funktion l&sst sich

10 Meter 6 adriges UTP-Kabel mit RJ12-Steckern,
und Kabel mit Sicherung fiir den ‘+' Anschluss
Ontional (ASS000100000)

Es kénnen bis zu vier BMVs direkt mit einem Color Control verbunden werden.
Es lassen sich sogar noch mehr BMVs an einen USB-Hub anschlieBen, um zentral iiberwacht zu

VSR B  Victron Global Remote

Das Global Remote ist ein Modem, das Alarme,
Warnmeldungen und Berichte (iber den System-Status per
Textnachricht (SMS) an Mobiltelefone sendet. Es kann
auBerdem Daten von Victron Batterie-Wéchtern, MultiPlus-
Geréten, Quattros und Wechselrichtern auf einer Website
protokollieren. Dies erfolgt tiber eine GPRS-Verbindung mit
dem VRM Portal. Der Zugang zu dieser Website ist kostenlos.
Es Wird ein VE.Direct zu Global Remote-Schnittstellenkabel
bendétigt (ASS030534000).
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1000 A/50 mV, 2000 A/50 mV und 600 A/50 mV Shunt
Die Steckverbinder-Leiterplatte am Standard- 500 A/50 mV-Shunt kann ebenfalls an diesen
Shunts montiert werden.
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Schnittstellenkabel
- VE.Direct Kabel zum Anschluss eines BMV 70x an das Color Control (ASS030530xxx)
- VE.Direct zu USB-Schnittstelle (AS5030530000) zum Anschluss mehrerer BMV 70x an das
Color Control oder an einen Computer.
- VE.Direct zu Global Remote-Schnittstelle zum Anschluss eines BMV 70x an ein Global Remote.
(ASS030534000)
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Die PC Anwendungssoftware BMV-Reader zeigt alle aktuellen Ablesewerte einschlieBlich
der Verlaufsdaten auf einem Computer an. Er kann auBerdem die Daten in einer Datei im
CSV-Format protokollieren. Diese Software steht kostenlos zur Verfiigung und kann auf
unserer Website unter Support und Downloads herur laden werden. SchlieBen Sie den
BMV (iber die VE.Direct zu USB-Schnittstelle, AS5030530000, an.

Battery Balancer (BMS012201000)

Der Battery Balancer (Ladungszustandsausgleicher)
gleicht den Ladezustand von zwei in Serie
geschalteten 12 V Batterien oder von mehreren
parallele Strangen von in Serie geschalteten
Batterien aus.

Wenn die Ladespannung eines 24 V-
Batteriesystems auf tiber 27 V ansteigt, schaltet

htt, DS, vrm.vic(ronenergy.com[ imaaedd N
Mit dem energiesparenden
VE.Direct zu Bluetooth Smart
Dongle lassen sich Daten

und Alarme in Echtzeit auf .
Apple und Android 2
Smartphones, auf Tablets, 0
Macbooks sowie auf i

anderen Geréaten anzeigen.

AuBerdem kénnen Sie so mit

sich der Battery Balancer ein und vergleicht die
Spannung bei den zwei in Serie geschalteten
Batterien. Der Battery Balancer entnimmt der
Batterie (oder den parallel geschalteten Batterien)
mit der héchsten Spannung einen Strom von bis zu
1 A. Der daraus resultierende Unterschied beim
Ladestrom sorgt dann dafiir, dass sich alle
Batterien an denselben Ladezustand angleichen.

Falls notwendig kénnen mehrere Balancer parallel
geschaltet werden.

Ilhrem Smartphone auch

O

Einstellungen anpassen!

(Der VE.Direct zu Bluetooth
Smart Dongle muss separat
bestellt werden.)

ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH e Untergasse 5, D-63688 Gedern, Tel. +49 6045 952520 ¢ www.accu-24.de

See the VictronConnect BMV app Discovery Sheet for more screenshots

Eine 48 V Batterie-Bank kann mit drei Battery
Balancers ausgeglichen werden.
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